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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE BARRACAO PARA AMPLIAGAO DE UVR MUNICIPAL
MUNICIPIO: CATANDUVAS - ATERRO MUNICIPAL
DIMENSOES - 10,00 x 15,20 METROS — AREA TOTAL DE 152,00 M2

INTRODUGAO

O presente memorial apresenta as disposigdes construtivas recomendadas pelo Departamento de
Engenharia da prefeitura Municipal com relacdo a execugéo de uma construgéo de barracao no terreno existente do
aterro municipal de Catanduvas.

A. CONSTRUCAO DE BARRACAO

1. Instalagdes Preliminares:

A limpeza e regularizagao do terreno bem como a terraplanagem ficam a encargo da empresa executora.
Para inicio dos trabalhos devera ser executada a instalagdo proviséria de agua com Hidrémetro, instalagdo de luz
trifasica, construgdo de um barracao de obra com escritério e depédsito de materiais.

Devera ser colocada na obra uma placa, em chapa galvanizada nas dimensdes 2,00 x 4,00 m, pintada com
tinta automotiva, para identificagdo do investimento realizado. Esta placa devera seguir modelo fornecido pela
Prefeitura.

A locagdo da obra no solo deve estar rigorosamente de acordo com a planta de implantagdo, sendo
indispensavel a presenga do engenheiro responsavel pela obra nesta tarefa, pois os erros cometidos aqui sédo
irreparaveis. Deverdo ser obedecidos os recuos projetados em acordo com a legislagdo municipal e/ou quaisquer
6rgaos envolvidos no local da implantagao da obra.

A locacdo sera iniciada pela determinacdo dos eixos a serem seguidos, respeitando-se sempre os
esquadros e distancias estabelecidas em projeto. Utiliza-se para demarcagao, linhas, trenas, piquetes, ripas e tabuas
que formarao os gabaritos dos principais eixos.

Os gabaritos devem estar preferencialmente em cotas de referéncia que servirdo de base para os niveis
das pegas.

Devera ser executada a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitavel para
aterro e material proveniente de capinagem de mato.

2. Infra-estrutura

As fundagbes deverao ser executadas, obedecendo ao Projeto Estrutural. Observar ainda os resultados
obtidos através do laudo de sondagem e dimensionamento para as estacas.

i. Estacas — As fundagdes serdo constituidas de estacas executadas a trado, com didmetro
nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no minimo 3,00m em terreno de boa qualidade e que
dé aderéncia lateral. Serdo executados, bem como, seus prolongamentos, em concreto armado,
obedecendo aos detalhes do projeto estrutural.

ii. Blocos: Deverao ser executados os blocos conforme projeto estrutural devendo ser
observada a planta de locagéo.

iii. Baldrames: Sob a alvenaria e sobre os blocos. Sera executada uma viga com dimensodes

detalhadas no projeto estrutural.

OBSERVAGAO PARA FUNDAGOES:

As tubulagdes de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverao ser colocadaﬁ antes da ﬂa\r\;}retﬂeli
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3. Superestrutura

A superestrutura sera composta basicamente por pilares, cinta intermediaria e vigas de cobertura. Todas
estas pecgas estruturais deverdo seguir detalhes do projeto estrutural, devendo-se sempre atentar-se a locagao. O fck
é de 25 Mpa.

4. Impermeabilizagao

Impermeabilizacdo das faces das vigas baldrames, tanto as faces superiores quanto as laterais das
mesmas. Esta impermeabilizagao sera através da aplicacdo de emulsao asfaltica em duas deméos.

Antes da pintura a superficie devera estar completamente limpa, livre de impurezas. Para assentamento da
alvenaria devera ser obedecido o tempo de secagem da pintura.

5. Alvenaria e Divisorias

5.1. Tijolos de Barro — As paredes externas e internas serdo executadas em tijolos de barro de primeira
qualidade, com resisténcia adequada a sua fungéo, faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

5.2. Argamassa — Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e
areia no trago 1:4+130 kg cm/m?, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

5.3:Execucao das Alvenarias:

Deverao obedecer a detalhes especificos do projeto na execugao quanto as dimensdes e alinhamentos.

As alvenarias de elevacdo serao executadas em paredes tijolos de barro, assentados de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada
uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligagdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente
colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes devem ser moduladas, de modo a facilitar o0 uso do maior niumero possivel de componentes
inteiro. O assentamento dos componentes tem de ser executado com juntas de amarragédo. Aconselha-se n&o deixar
panos soltos de alvenaria por longos periodos nem executa-las com muita altura de uma sé vez. A alvenaria devera
ser assentada somente 24h apds impermeabilizagdo das vigas baldrames. Deverdo ser observados os prumos e
alinhamentos das paredes sobretudo para evitar a corre¢ao de eventuais falhas com o revestimento.

6. Cobertura

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por treligas, tercas metalicas e posteriormente das telhas
metalicas leves. O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou
ASTM A572 gr50.

Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —galvanizado a fogo;
Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixagao das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condigbes Gerais referéncia para a execugao:

O fabricante da estrutura metélica podera substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO
de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverao ser substituidos por outros,
constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a aprovagdo da
FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da secgao util de pecgas tracionadas ou
fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverado ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas nos Documentos de

PROJETO.
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As conexbdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre
FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo devero ser parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento deverdo ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre
respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do esforgo admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverao ser dimensionadas para os valores de forga cortante indicados
nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 75% de forga cortante admissivel na barra;
havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deveréo ser feitas com solda de angulo, exceto quando indicado nos
Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO. Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de
penetracdo total. Todas as soldas de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo.
As superficies das pegas a serem soldadas deverao se apresentar limpas isenta de éleo, graxa, rebarbas, escamas
de laminagéao e ferrugem imediatamente antes da execugao das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverao ser providas de pelo menos dois parafusos. O didmetro do parafuso
devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no minimo @1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverao ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de
pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um didmetro & 1/16” superior ao didmetro
nominal dos parafusos. Estes poderao ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-
puncionamento. As conexdes deverao ser dimensionadas considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a
cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de
cisalhamento (=1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento, como tipo atrito, deverdo ser
apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo de ruptura por tragdo.

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem conectadas deverdo se
apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, etc. Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragcao
indicadas na tabela anterior, 0 aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, ndo sendo aceito
o controle de aperto pelo método de rotagao da porca.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagdes secundarias) e as conexdes das correntes, poderao
ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento, distorcbes e deformacbes das pecas
causadas por manuseio improprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de contraventamentos provisérios para o transporte
e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitagdo do
responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:
A montagem da estrutura metélica devera se processar de acordo com as indicagdes contidas no plano de

montagem (ver documentos de detalhamento para execugéo e especificagdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas
partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as
solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servigos de montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos
e nivelamento.

Deveréo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessario
e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da estrutura o exigir.

As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e deverao ser suficientes para resistir
aos esfor¢cos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e
operagao dos equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia: \f_vf\\}\d.

Lucas Mathias dos Santos Siva
CREA-PR 89858/D



Municipio de Catanduvas ¢-;

CE~TETTY ==
TS RO _ SR S
om —cm=

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de
fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminagéo, furos, efc...

A preparagdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas
Técnicas e obedecendo as seguintes

Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos de primer epoxi de 40 micras cada
demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.
Deveréo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagéo dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico € indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.

Inspecéo e testes: ;
Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspegao e aceitagao por parte da FISCALIZACAO.

Cobertura em Telhas Metalicas:
- Telhas onduladas calandradas de ago pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura util) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)

Sequéncia de execucao

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas.
Obedecer a inclinagao do projeto e a inclinagdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas
devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

7. Esquadrias.
Nao foi prevista a implantagédo de esquadrias em obra.
8.Instalacoes Elétricas

As instalagbes elétricas serao executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da
Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalagdo devera ser entregue testada, pelo responsavel técnico.

A entrada de servigos sera do tipo aérea com medigdo instalada em mureta, e poste de concreto. Admite-
se caso as hormas da Concessionaria o permitam, a instalagdo do medidor no poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo e as descidas para os interruptores e tomadas serdo executadas com
eletrodutos de PVC rigido nos diametros indicados no projeto embutidos na alvenaria e aparentes sobre a estrutura
metalica.

Os interruptores seréo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em
caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados sera a comercial,
de boa qualidade.

A protecao do circuito de distribuicao estara no quadro de medicéao.

As caixas de embutir dos interruptores seréo de ferro e deverao ficar a 0,20m dos alizares das portas.

Todas as especificagdes e detalhes do projeto elétrico devem ser seguidas rigorosamente.

9. Revestimentos

As paredes serao revestidas com chapisco, embogo e as que nido forem revestidas com azulejos receberao
o reboco.

Antes da execugao de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios organicos e
impurezas, e abundantemente molhadas.

Chapisco — As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago
cim/areia, trago1:4, e=5mm. O chapisco sera feito com argamassa fluida de cimento e areia. A argamassa devera ser
projetada energeticamente, de baixo para cima, contra a superficie a ser revestida. A aplicagao teré de ser feita sobre
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superficie previamente umedecida, o suficiente para que ndo ocorra a absorgdo da agua necessaria a cura da
argamassa.

Embocgo - A argamassa de embogo tera dosagem igual a 1:7 de cimento e areia espessura 20 mm. O
embogo s6 podera ser aplicado apds a pega completa do chapisco. E constituido por uma camada de argamassa
mista de cimento: cal: areia. A areia devera ser de rio, lavada, ndo sendo recomendado areia de cava, ndo sendo
permitido o uso de areia salitrada. A aplicagéo tera de ser feita sobre superficie previamente umedecida. A espessura
ndo podera exceder 2,00 cm. Devera resultar em superficie aspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderéncia do
reboco.

Reboco - argamassa pré-fabricada com espessura de 5,00 mm. O reboco sé podera ser aplicado 24
horas apds a pega completa do embogo, e depois do assentamento dos peitoris e marcos. O reboco precisa
apresentar aspecto uniforme, com superficie plana, ndo sendo tolerado empeno algum.

Caracteristicas dos componentes da argamassa:

Areia Fina — Sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de gréos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Cal virgem — Sempre que for utilizado este tipo de cal, devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas)
horas antes de sua aplicagéo.

Cimento — Devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando—se perda
de agua ou segregacao dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo
normal. Em quaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e
consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a
executar em cada etapa. Serao rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou
caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornarem a amassa-la.

Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, as superficies a revestir deverdo apresentar-se limpas
e molhadas. Os revestimentos deverao apresentar pardmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

10. Instalagdes Hidro-sanitarias e Aguas Pluviais
Nao foi prevista implantagdo em obra.

11. Vidros
Nao foi prevista implantagdo em obra.

12. Pintura

As paredes internas e externas serdo pintadas com tinta acrilica de 1° linha em 2 demaos. As superficies a
serem pintadas deverao estar corretamente preparadas, completamente limpas, isentas de particulas soltas, éleos,
graxas, mofo ou qualquer outra sujidade.

Devera ser aplicada sobre a superficie preparada duas deméaos de tinta acrilica de primeira linha, o pintor
devera obedecer as instrugbes de uso do fabricante e para garantir maior durabilidade e estética da pintura,
recomenda-se que somente seja limpa a superficie pintada apds no minimo duas semanas do término da pintura.

Para efetuar a limpeza pés pintura utilizar detergente neutro, esponja ou pano Umido e enxaguar com agua
limpa.

Para pinturas de paredes externas e internas deveréo ser adotadas as cores branco gelo, areia ou cinza
claro, com acabamento fosco, ou outras cores, desde que aprovadas pela fiscalizagéo.

Apds explicitamente liberada pelo responsavel técnico, toda superficie de madeira deve ser lixadas
convenientemente e preparadas. Devera ser executada a pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira 2
demaos. Nas portas internas, serdo pintadas com tinta esmalte sintético na cor solicitada.

As tintas a serem aplicadas deverdo ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo com
instrugdes dos respectivos fabricantes.

As superficies deverao apresentar coloragao uniforme e estavel, e perfeito recobrimento.

14. Servigos complementares

Apds o término dos servigos acima especificados, devera ser feita a limpeza do canteiro de obras. A
edificacdo devera ser deixada em condi¢des de pronta utilizagédo, e o seu perimetro devera estar perfeitamente limpo

e regularizado. }\\_{
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15. OBSERVAGOES PARA A NBR 9050:

NBR 9050 - Serdo previstos nos acessos principais da obra rampas necessarias ao atendimento desta
norma para deficientes fisicos e ou idosos com alguma dificuldade de locomogao, garantindo assim o acesso ao
interior da obra para pessoas que se utiliza de cadeiras de rodas para sua locomoc¢ao, estdo previstos sanitarios em
acordo com a norma.

16. Revestimentos de pisos

Sobre a camada de argila sera realizado um lastro de pedra brita apiloada manualmente com espessura de 3 cm. Em
todo perimetro interno, devera ser executado, sobre lastro de brita, piso de concreto simples (1:3:6) com
impermeabilizante, com espessura de 5,00 cm. Deverao ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente,
utilizando-se para tanto réguas de madeira de 2°x05” ou lances alternados, os quais deverdo, apdés a pega do
concreto ser preenchidos.

Deveréo ser observadas as seguintes prescri¢des:

. Nivelamento do piso de terra;

Apiloamento e umedecimento da superficie;

Espessura da camada de concreto;

Declividade e inclinagdes dos pisos acabados;

Acabamento;

O revestimento final do piso sera de piso cimentado polido industrial, conforme especificacbes de planilha
orcamentaria e projeto arquitetonico.

B. INFORMACOES COMPLEMENTARES.

O presente memorial e especificagdo técnica complementam os projetos de engenharia e passa a
fazer parte integrante do processo de construgio da obra CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA
AMPLIACAO DA UVR MUNICIPAL no Municipio de Catanduvas, devendo ser consultado e obedecido
em todos os seus termos. Quando houver, porventura, conflito entre os elementos que constituem o projeto
executivo da obra em estudo, este memorial terd prevaléncia e as duvidas serdo dirimidas pelo engenheiro
autor do projeto. Como informa¢ao complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas orcamentarias sdo
meramente ilustrativas, cabendo a empresa proponente, quando da formulacdo da sua proposta, conferir
volumes, quantidades, etc., ndo se aceitando alteragdes de quantidades ou aditivos de qualquer natureza,
ficando implicito que a proposta deve contemplar a execucao total da obra projetada.

Catanduvas, 23 de maio de 2021.
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