
ÁREA: 19,20m²
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AREA TOTAL:51,84m²

ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 38,40m²

ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE: 13,44m²

ATI: 04un

PISO DE CONCRETO 
i
=1%

LEGENDA

esc.:1/100

ATI -05

PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
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FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm

9 9

9

9

4
0

3
0
0

JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA

COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE.

PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE

POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.

213212213

Simulador de Cavalgada

Duplo

ÁREA: 19,20m²

Rotação Diagonal Duplo

Alongador com três

alturas

Pressão de Pernas Duplo
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PISO DE CONCRETO

INTERTRAVADO DRENANTE

CINZA 20x10x5cm

REJUNTAMENTO MISTO: 50% PÓ DE PEDRA

50% PEDRISCO

PISO CONCRETO ARMADO

MOLDADO IN LOCO

h=10cm fck 20MPa i=1%

TELA SOLDADA

NERVURADA

CA60 50mm 10x10cm

Q-196 SINAPI 94996

AREIA DE ASSENTAMENTO

SARRAFEADA h= 5cm

CONTENÇÃO

FINCADINHA

PRÉ-MOLDADA

9x19x39cmcm

SOLO COMPACTADO

CONTENÇÃO

FINCADINHA

PRÉ-MOLDADA

9x19x39cm

LASTRO DE BRITA 02

h=7cm

esc.:1/50

ATI - MÓDULO 02 - LAYOUT 01 - CORTE AA'

PISO DE CONCRETO

INTERTRAVADO DRENANTE

CINZA 20x10x5cm

REJUNTAMENTO MISTO: 50% PÓ DE PEDRA

50% PEDRISCO

PISO DE CONCRETO

INTERTRAVADO DRENANTE

CINZA 20x10x5cm

REJUNTAMENTO MISTO: 50% PÓ DE PEDRA

50% PEDRISCO

AREIA DE ASSENTAMENTO

SARRAFEADA h= 5cm

PEDRISCO (PÓ DE PEDRA)

h=5cm

PEDRISCO (PÓ DE PEDRA)

h=5cm

Balança Dupla

Escalada Meia Lua

Escalada Torcida

Multi Infantil 5 funções

Gangorra Dupla

esc.:1:100

API - 02

AREA TOTAL:219,00m²

ÁREA DE PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO: 196,00m²

ÁREA DE PISO DE PAVER DRENANTE: 23,05m²
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A:196,00m²

PLAYGROUND

EMBORRACHADO CONFORME ABNT 16071

LEGENDA

FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm

A
A
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PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM  
i
=1%

PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
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Carrossel

esc.:1:25

DETALHAMENTO ESQUEMÁTICO - API - 02

EXECUTAR BLOCOS

DE ANTEPARO PARA

PROTEÇÃO DO PISO

*CONSULTAR O

MANUAL DO APARELHO

ANTES

DA EXECUÇÃO POIS OS

APARELHOS VARIAM

CONFORME O

FABRICANTE

BASE

PÓ DE PEDRA

COMPACTADO E NIVELADO

PISO EMBORRACHADO

MONOLÍTICO PERMEÁVEL COM

50mm SENDO 40mm RASPAS E

10mm GRANULADOS

*PAGINAÇÕES A

CRITÉRIO DO MUNICÍPIO

SOLO COMPACTADO

CONTENÇÃO

EXECUTAR FINCADINHA

IN LOCO COM 9cm LARGURA

39cm DE PROFUNDIDADE

BASE

AREIA DE ASSENTAMENTO

SARRAFEADA h= 3cm

BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO DRENANTE

CINZA 20x10x5cm

REJUNTAMENTO:

MISTO 50% PÓ DE PEDRA

50% PEDRISCO
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INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TODOS OS EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO,

DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DO

FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

MEU CAMPINHO

CANCHA FUTEBOL SINTÉTICO

ARQUITETÔNICO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

03
ARQ

04

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:  

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 

CONSTRUÇÃO/ REFORMA

ARQ_MEU_CAMPINHO_2020_R00

INDICADA

FEVEREIRO/2020

LUCAS

ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

CREA PR  89.858/D 

CATANDUVAS - PR

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

(MODELO SEM ESCALA REPRESENTATIVO)
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